



















	Specification
	1　订货标记 Ordering Information
	2　线圈额定参数  Coil Rating
	3　触点参数 Contact Specification 
	3.1　触点形式 Contact Arrangement: 一组常开H  1 Form A 。
	3.2　触点材料 Contact Material: 铜合金 Copper Alloy 。
	3.3　接触电阻 Contact Resistance: ≤0.5 mΩ (at 20 A) 。
	3.4　触点额定负载 Contact Rating: 100 A （35 mm2  wire）。
	3.5　最大分断电流 Max. Breaking Current:  见4.1 see4.1 。
	3.6　最大切换电压 Max. Switching Voltage: 750 Vd.c.。
	3.7　最小适用负载Min. Applicable Load: 6 Vd.c. 1 A 。
	3.8　电流耐受 Current Endurance

	4　耐久性 Endurance
	4.1　电耐久性 Electrical Endurance
	4.2　机械耐久性 Mechanical Endurance

	5　绝缘电阻 Insulation Resistance
	5.1　试验前 Before Test
	　　断开触点电路的各引出端之间Between open contacts::1000 MΩ (100
	　　触点引出端与线圈引出端之间Between contact and coil:1000 MΩ (1

	5.2　试验后 After Test
	　　断开触点电路的各引出端之间Between open contacts:  50 MΩ (1000

	　　触点引出端与线圈引出端之间Between contact and coil: 50 MΩ (10

	6　介质耐压 Dielectric Strength (漏电流 Leak Current:1 mA )
	6.1　试验前Before Test
	　　断开触点电路的各引出端之间Between open contacts: 3000 Va.c. (
	　　触点引出端与线圈引出端之间Between contact and coil: 4000 Va.c
	6.2　试验后 After Test
	　　断开触点电路的各引出端之间Between open contacts: 2300 Va.c. (
	　　触点引出端与线圈引出端之间Between contact and coil:3000 Va.c.

	7　时间参数 Time(额定电压下 At Rated Voltage)
	7.1　动作时间 Operate Time: ≤30 ms。
	7.2　释放时间 Release Time: ≤10 ms。
	7.3　回跳时间 Bounce  Time: ≤5 ms。

	8　振动Vibration
	正弦振动,1.5 mm双振幅，10 Hz～500 Hz，加速度49 m/s2,三个相互垂直轴线的每一
	9　冲击Shock
	9.1　稳定性Functional
	9.2　强度Destructive

	10　标准测试条件 Standards Test Condition   
	10.1　温度 Temperature: 23 ℃±5 ℃。
	10.2　湿度 Humidity: 25 % ～ 75% RH。
	10.3　方向 Direction of Measurement: 任意 Free 。

	11　使用条件Operating Condition
	11.1　温度 Temperature: -40 ℃ ～ 85 ℃  。
	11.2　湿度 Humidity: 5 % ～ 85 % RH 。
	11.3　安装方向 Mounting Direction: 任意 Free 。
	　　注：使用环境条件不能导致继电器内部产生结露、结冰，否则会导致继电器失效。
	Note:The ambient environment of application shall 

	12　贮存条件Storage Condition 
	12.1　温度 Temperature: -40℃ ～ 85℃ 。
	12.2　湿度 Humidity: 5% ～ 85% RH 。

	13　产品结构 Configuration
	13.1　外形图Outline Dimensions：
	注1：产品外形尺寸未注尺寸公差按下表执行。
	13.2　接线图 Wiring Diagram

	14　其他说明 Others
	14.1　供应商Supplier 
	　　浙江百事宝电器股份有限公司ZheJiang BSB Eiectrical Appliances 
	14.2　规格书内的各项性能参数是基于标准测试条件下测得的初始值。All the performance da
	14.3　注意事项 Notes
	14.3.1　对百事宝而言，不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求，因而客户应根据具体的使用条件选择
	14.3.2　我司承诺的负载,在没有特别说明时，均指额定负载，产品使用于我们承诺的负载条件之外时，我公司不承担因此
	14.3.3　触点额定值均为阻性负载时的数值，使用L/R≥1ms的感性负载（L负载）的情况下，请与感性负载并行采取
	14.3.4　为抑制继电器线圈的反向电动势，建议加装非线性电阻（推荐使用可变电阻,最大能量耐量：1J以上；电压：额
	14.3.5　本继电器的内部触点使用了气体保护，伴随着触点温度变化（环境温度+通电致使温度上升）而存在内部气体穿透
	14.3.6　请避免在强磁界（变压器、磁铁的周围）和发热物体的附近安装。Please avoid installa
	14.3.7　为防止出现松动，继电器安装时请使用垫圈。继电器安装处请使用M5螺钉，螺钉锁紧扭矩请控制在3N·m～4
	14.3.8　使用M5螺钉时，确保垫圈厚度和强度足够，否则会变形，撑破外壳。When use M5 screw, 
	14.3.9　请避免在引出片上粘附油脂等异物，请使用35 mm2以上规格的连接导线，否则有可能会造成引出端部分的异
	14.3.10　注意连接铜排的厚度和扭矩大小，若超出下表建议的数值，会造成螺纹滑牙或安装不紧的问题。不建议将两铜排安
	14.3.11　在继电器坠落的情况下，原则上请不要再使用。In principle, please do not u
	14.3.12　环保措施  Environmental Protection
	14.3.13　百事宝保留对产品更改的权利，客户在首次下单之前应确认此规格书内容，必要时可要求我司提供新的规格书。B



